
HIGHLIGHTS:
Ausdrucksvielfalt in höchster Qualität: Sie haben hohe Ansprü-
che an die Qualität Ihrer Ausdrucke und möchten Ihre Kunden 
mit professionellen Handouts begeistern? Dann ist der 350ci bzw. 

400ci genau die richtige Unterstützung für Sie – dank einer Auflösung von 
max. 1.200 dpi und der Möglichkeit, unterschiedlichste Medien mit bis zu  
220 g/m2 zu verarbeiten. Bei Bedarf können Sie Ihre Dokumente auch au-
tomatisch heften* und lochen* lassen. Am Ende halten Sie immer ein per-
fektes Ergebnis in den Händen. 

Beste Geschwindigkeit für höchste Produktivität: Sie drucken und 
archivieren häufig umfangreiche Dokumente, verlieren dabei aber 
viel Zeit? Mit den neuen MFPs ist das passé. Sie haben eine kurze 

Anwärmzeit von 24 Sek. und drucken mit 35 bzw. 40 DIN-A4-Seiten/Min. 
Gescannt wird ebenfalls rasant: Mit dem Dual-Scan-Originaleinzug* lesen 
Sie z.B. doppelseitige Originale mit bis zu 120 Seiten/Min. ein. Dabei kön-
nen auch textdurchsuchbare PDF-Dateien* erstellt werden, die Ihnen das 
Suchen und Finden von Informationen erleichtern. 

Optimierte Arbeitsabläufe: Ihr Wunsch ist größte Funktionsviel- 
falt bei kleinstem Bedienaufwand? Und Sie möchten Ihre Ar-
beitsabläufe vereinfachen? Auch hierfür ist der 350ci bzw. 400ci  

bestens vorbereitet. Via großem Touch-Display und der integrierten 
HyPAS-Schnittstelle! Bis zu 16 der praktischen HyPAS-Apps können hier 
hinterlegt werden, um Ihren Workflow zu beschleunigen. Zum Beispiel 
können Sie per PinPoint Scan* direkt und ohne Umwege in Ihren PC-Ordner 
oder eine E-Mail scannen. 

Mit Sicherheit höchste Sicherheit: Ihre Ausdrucke sollen nicht in 
falsche Hände gelangen? Per „Privater Druck“ lösen Sie sie erst 
nach Eingabe einer persönlichen PIN direkt am System aus. Si-

cherer geht’s kaum. Sollen Druckdaten langfristig im System hinterlegt 
werden, dann entscheiden Sie sich einfach für eine Festplatte* und das 
Data Security Kit*. So sind Ihre Daten entsprechend höchster Standards 
vor Fremdzugriffen sicher geschützt.
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Der moDerne Büro-FünFkampF: 

Drucken - kopIeren - SenDen - SorTIeren - 
HeFTen. JeTzT aucH Im kompakTen DIn-a4-
FormaT!

produktivität und hohe Farbqualität sind ein muss für Ihre abteilung? Sie wollen komplexe 
Druckaufträge schnell und professionell erstellen – ohne Wartezeiten und lange Wege zum 
kopierraum? Sie möchten umfangreiche Dokumente archivieren und Informationen per 
Stichwortsuche* schnell wiederfinden? Dann setzen Sie auf unsere vielseitigen, leistungs-
starken DIN-A4-MFP 350ci und 400ci! Sie sind in Geschwindigkeit, Farbqualität, Bedienkom-
fort und Flexibilität kaum zu schlagen – der Sieg wird Ihrer sein!

 DIGITaLeS   
 FarB-muLTIFunkTIonSSySTem 

350ci / 400ci
 kopieren / Drucken / Scannen / Faxen

 DIn a4 



TecHnIScHe DaTen

350ci / 400ci

UTAX ist seit 1961 die Marke für professionelle Büro-
technologie. Als Partner des Fachhandels und des Mit-
telstands sind wir spezialisiert auf den Vertrieb und die 
Integration von Druck-, Kopier- und Multifunktionssys-
temen in die Unternehmens-IT. Die strategischen und 
wirtschaftlichen Ziele unserer Kunden unterstützen wir 
mit ganzheitlichen Dokumentenmanagement-Konzepten. 
Mit der MPS-Lösung UTAX smart können Output-Systeme 
herstellerübergreifend gesteuert und die Infrastruktur 
bedarfsgerecht optimiert werden. UTAX ist eine eingetra-
gene Marke der TA Triumph-Adler GmbH. 

UTAX Norderstedt
www.utax.de

Ihr UTAX-Vertragshändler
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Allgemein

Typ Tischgerät

Funktionen Kopieren, Drucken, Scannen, optional: Faxen

Drucktechno- 
logie

Laser Farbe und s/w

Originalformat max. DIN A4 vom Vorlagenglas

Kopier-/Druck-  
geschwindigkeit

350ci: max. 35 DIN-A4-Seiten/Min. in Farbe  
und s/w, Duplex: max. 35 DIN-A4-Seiten/Min.  
in Farbe und s/w

400ci: max. 40 DIN-A4-Seiten/Min. in Farbe  
und s/w, Duplex: max. 40 DIN-A4-Seiten/Min.  
in Farbe und s/w

1. Seite 350ci: Farbe: 7,3 Sek.*, s/w: 5,9 Sek.* (Kopie), 
Farbe: 6,5 Sek.*, s/w: 5,5 Sek.* (Druck)

400ci: Farbe: 6,9 Sek.*, s/w: 5,8 Sek.* (Kopie), 
Farbe: 6,4 Sek.*, s/w: 5,4 Sek.* (Druck)

Anwärmzeit 24 Sekunden*

Kopierauflösung max. 600 x 600 dpi

Graustufen 256

Papierzufuhr 1 x 500 Blatt Universalkassette (DIN A6R-DIN A4), 
100 Blatt Multi Bypass (DIN A6R-DIN A4 [min. 70 x 
148 mm, max. 216 x 356 mm], Bannerpapier 
1.220 mm [Länge] x 216 mm [Breite]) 

Papiergewichte Universalkassette 60-220 g/m², Multi Bypass 
60-220 g/m², Duplex 60-220 g/m²

Papierausgabe 500 Blatt DIN A4

Systemspeicher 2 GB RAM, 8 GB SSD (350ci)/320 GB 
HDD**(400ci)

Kopienvorwahl 1-999

Zoom 25 %-400 % in 1 % Schritten

Funktionen Stufenlos verstellbarer Touch-Screen (17,8 cm), 
Duplex, Jobreservierung, Programmfunktion, 
Mehrfachscan, Leerseitenerkennung, N-up, 
Flüstermodus (Halbgeschwindigkeitsmodus), 
Funktions-Login, 1.000 Kostenstellen

Abmessungen/Gewicht

Abmessungen 736,6 x 550 x 507 mm (H x B x T, mit DP-5100), 
746,2 x 550 x 507 mm (H x B x T, mit DP-5110)

Gewicht ca. 48 kg (ohne Originaleinzug)

Umwelt

Netzspannung 220/240 V, 50/60 Hz

Leistungsauf-
nahme

ca. 1.250 W max., ca. 725 W im Betrieb, ca. 
110 W im Bereitschaftsmodus, ca. 1,6 W im 
Sleep-Modus, TEC-Wert: 1,9/2,3 KWh/Woche 
(350ci/400ci)

Geräuschent- 
wicklung

ca. 49,6 dB(A)/ca. 50,8 dB(A) im Betrieb 
(350ci/400ci), ca. 25,4/25,5 dB(A) im 
Bereitschaftsm. (350ci/400ci, ISO 7779/9296)

Sicherheit GS/TÜV, CE

Drucksystem

Typ Im System integriert

Druckformate DIN A6R-DIN A4

Druckauflösung 600 x 600 dpi, max. 1.200 x 1.200 dpi 
(reduzierte Geschwindigkeit)

Prozessor Freescale QorIQ P1022 / 800 MHz

Schnittstellen USB 2.0***, 10/100/1000BaseTX,  
USB-Host (3)

Netzwerkprotokolle TCP/IP, NetBEUI

Betriebssysteme Windows XP, Vista, 7/8/8.1/10, Server 
2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare***, 
Linux, Mac ab OS 10.5

Emulationen PCL6 (5c, XL), KPDL3, XPS, PRESCRIBE IIc, PDF 
1.7, XPS, OpenXPS

Funktionen Farboptimierer, USB-Direktdruck, PDF-/
XPS-Direktdruck, E-Mail-Druck, privater Druck, 
Flüstermodus (Halbgeschwindigkeitsmodus), 
Barcodedruck, Mobile Print (Andoid, iOS)/Apple 
AirPrint, Google Cloud Print

Scansystem

Scantechnologie CCD Farbe und s/w

Scanformat max. DIN A4, Banner bis max. 1.900 mm (nur s/w)

Scangeschwin-
digkeit

s/w: max. 60/26 DIN-A4-Originale/Min. 
(Simplex/Duplex) in 300 dpi, Farbe: max. 40/17 
DIN-A4-Originale/Min. (Simplex/Duplex) in 300 
dpi mit DP-5100 

s/w: max. 60/120 DIN-A4-Originale/Min. 
(Simplex/Duplex) in 300 dpi, Farbe: max. 40/80 
DIN-A4-Originale/Min. (Simplex/Duplex) in 300 
dpi mit DP-5110 

Scanauflösung 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi

Scanmodus Foto, Text, Foto/Text, für OCR optimiert

Dateiformat TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, hochkomprimiertes PDF, 
verschlüsseltes PDF, textdurchsuchbares 
PDF***, XPS, OpenXPS

Schnittstellen 10/100/1000BaseTX, USB 2.0

Netzwerkprotokoll TCP/IP

Betriebssysteme Windows XP, Vista, 7/8/8.1/10, Server 
2003/2008 R2/2012 R2

Funktionen Scan to SMB, Scan to E-Mail, Scan to FTP,  
Scan to USB, TWAIN-Scan, WSD-Scan, 
SMTP-Authentifizierung, LDAP

Option Faxsystem (10)

Kompatibilität Super G3

Originalformat max. DIN A4

Modemge-
schwindigkeit

33,6 kbps

Übertragungsge-
schwindigkeit

3 Sekunden oder weniger mit JBIG

Option Faxsystem (10)

Kompressions- 
methode

JBIG, MMR, MR, MH

Faxauflösung max. 600 x 600 dpi

Faxspeicher 16 MB (12 MB Bilddatenspeicher)

Rufnummern-
speicher

2.000 Nummern

Zielwahl 1.000 Nummern

Gruppenwahl 500 Nummern

Betriebssysteme Windows XP, Vista, 7/8/8.1/10, Server 
2003/2008 R2/2012 R2

Funktionen Netzwerk-Faxtreiber, automatische 
Wahlwiederholung, zeitversetztes Senden, max. 
2 Fax Kits für paralleles Senden und Empfangen

Optionen

Originaleinzug DP-5100 Originaleinzug mit automatischer 
Wendung (DIN A6R-DIN A4, Bannerpapier 
bis 1.900 mm Länge, Kapazität: 75 Blatt DIN 
A4, Papiergewichte 50-120 g/m²), DP-5110 
Originaleinzug mit Duplex-Scannen in einem 
Durchgang (DIN A6R-DIN A4, Bannerpapier bis 
1.900 mm Länge, Kapazität: 75 Blatt DIN A4, 
Papiergewichte 50-120 g/m²)

Finisher DF-5100 Interner Finisher (Kapazität: 300 Blatt 
DIN A4, Heftung max. 50 Blatt DIN A4), DF-5110 
(Kapazität: 1.000 Blatt DIN A4, Heftung max. 50 
Blatt DIN A4), DF-5120 (Kapazität: 3.200 Blatt 
DIN A4, Heftung max. 50 Blatt DIN A4, manuelle 
Heftung ebenfalls möglich, 2-/4-fach Lochung), 
PH-5110 Locheinheit für DF-5110 (2-/4-fach 
Lochung), MT-5100 Multi Tray (500 Baltt  
+ 5 x 100 Blatt DIN A4 (nicht mit DF-5100/ 
DF-5110/DF-5120/JS-5100 kombinierbar!)

Job Separator JS-5100 (Kapazität: 100 Blatt DIN A4)

Papierzufuhr PF-5120 (1 x 500 Blatt Universalkassette 
[DIN A6R-DIN A4]), PF-5130 (2 x 500 Blatt 
Universalkassette [DIN A6R-DIN A4]), PF-5140 
(2.000 Blatt Großraummagazin [DIN A4]); 1 x 
PF-5120 zwingend erforderlich bei Installation 
von PF-5130 bzw. PF-5140!

Sonstiges Data Security Kit (E), Internet Fax Kit (A), Faxspei-
cher MM-16-128, Scan Extension Kit (A), Card 
Authentication Kit (B), Card Reader Holder (11), 
UG-33 ThinPrint® Kit, UG-34 Emulation Option 
Kit, IB-50 Gigabit Ethernet Karte, IB-51 WLAN-
Karte, Festplatte HD-11 (320 GB; optional für 
350ci/Standard für 400ci), DT-5100 Originalabla-
ge, Unterschrank Nr. 74 (hoch), Nr. 75 (niedrig)

*abhängig vom Betriebszustand

**optional für 350ci / *** optional

Änderungen in Ausstattung und Konstruktion vorbehalten.

Abbildungen mit optionalem Zubehör

Der 350ci und der 400ci wurden gemäß den Anforderungen des 
ENERGY STAR-Programms hergestellt.


